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FixIP: 192.168.101.43
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DNS:

PPP User:

PPP Pwd:

Connect Mode: Auto (<- ->)
Server IP: 222.132.49.202
Status: Not Connected
Display Mode: VGA
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 播放器IP模式设置 

FixIP 为固定IP 模式应用有网线连接情况下

EDVO 为3G 拨号模式

其他两项无效（切换用 遥控的左右键）
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       播放器IP 设置

当应用在局域网时此IP要与服务器在同一网段

例如：服务器IP 为 192.168.1.99 盒子IP 就应该为 192.168.1.任意数字（1-255之间且不能与服务器重复）

当应用在公网时设置成 192.168.1. 段的IP 就可以了
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       播放器子网掩码

当应用在局域网是 此处要与局域网服务器一致

公网时则为  255.255.255.0
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      播放器网关设置

局域网时与服务器一致

公网时为 192.168.1.1
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  播放器连接协议

此处分 AUTO TCP UDP 3总 

AUTO 为自动连接 一般选此项即可
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  服务器IP设置 
此处为服务器IP 设置 

当连局域网时此处设置服务器本机IP即可

当连公网时 此处设置成服务器公网IP 即可
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     播放器与服务器是否连接

当此处 显示 NOT CONNECTED 时候表示 与服务器未连接上 

当 显示 CONNECTED时 就代表以连接上
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    播放器输出模式


